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L’entreprise et son activité 
Cette entreprise est spécialisée dans le transport routier de 
marchandises sur de longues distances.
De nombreux véhicules sont des semi-remorques attelées à un 
tracteur routier.

Situation antérieure 
Lors des opérations de chargement ou de déchargement 
des remorques, les véhicules sont reculés jusqu’au quai du 
bâtiment.

Le tracteur est dételé de sa remorque qui repose alors sur ses 
béquilles.

Auparavant il s’opérait un poinçonnement important des 
béquilles dans l’enrobé, entraînant à la longue une déformation 
du revêtement routier.

Cette situation rendait difficile la stabilisation correcte de la 
remorque.
 

Solution mise en œuvre
De nouveaux locaux ont été réalisés. Le chef d’entreprise et 
le personnel ont mis à profit cette opération pour incorporer au 
revêtement du parking une semelle en béton armé. 

Elle est située à l’aplomb des béquilles des remorques lorsque 
celles-ci sont à quai.

Résultats 
Cette semelle supprime la dégradation des enrobés à hauteur des 
béquilles des remorques.

De plus, lors de la manœuvre de recul des semi-remorques, elle 
sert de repère pour la phase d’approche au quai.

Il est simple et peu onéreux de prévoir ce type de réalisation lors 
de l’établissement d’un projet industriel.
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Assurance RISQUES PROFESSIONNELS

A noter également les  
marquages au sol :

 du parking poids lourds
 du guidage pour faciliter la 
mise à quai


