
Chargement des camions 
dans une carrière 
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L’entreprise et son activité 
Cette entreprise exploite une carrière pour la production de 
granulats.
Ces matériaux sont utilisés pour la fabrication du béton et la 
confection des chaussées.
Après diverses transformations, ils sont stockés dans des 
trémies sous lesquelles les camions viennent se placer.
Le chargement doit répondre à deux critères :

 respect du tonnage,
 bonne répartition de la charge.

Situation antérieure 
Pour le chargement, le chauffeur devait :

 descendre du camion,
 actionner manuellement la trappe de vidage (effort important),
 remonter dans le camion pour l’avancer,
 renouveler ces opérations jusqu’au chargement complet,
 vérifier à la bascule le poids et corriger si nécessaire.

Solution mise en œuvre
Les trappes ont été mécanisées. Un pupitre étanche accessible 
de la cabine permet de programmer le tonnage à respecter. Il 
commande l’ouverture de la trappe et affiche la quantité déversée 
au fur et à mesure du chargement. Le chauffeur peut avancer le 
camion pour avoir la répartition souhaitée.

Résultats 
Le chauffeur reste dans sa cabine à l’abri des projections diverses 
et des intempéries. Le risque montée/descente du véhicule est 
supprimé.
Il n’y a plus de manipulations manuelles de la trappe. Le tonnage 
est respecté à 1 % supprimant ainsi les opérations de correction.
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